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1. Descriere(Fig.1+Fig.2)                                                                    
 
1. Mâner   
2. Comutator pornit / oprit 
3. Buton de blocare pentru comutatorul On / Off 
4. Pârghie de blocare pentru reglarea adâncimii de tăiere 
5. Cablul de alimentare 
6. Hota de protecție 
7. Flanșă 
8. Lamă de ferăstrău 
9. Oprire paralelă 
10. Șurubul de blocare pentru opritorul parallel 
11. Șurubul de blocare pentru taieturile tăiate 
12. Mâner suplimentar 
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și acordați  

o atenție deosebită reglementărilor de 

siguranță. Păstrați instrucțiunile împreună cu 

ferăstrăul circular. 

2.Date tehnice 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aplicatii 
 
Ferăstrăul circular de mână este destinat tăierii drepte în lemn, 

 în materiale similare lemnului și în materiale plastice. 

4. Norme de siguranță 
Informațiile corespunzătoare privind siguranța pot fi găsite 
în broșura prezentată 

 
5. Lucrul cu ferăstrăul circular de mână 
- Țineți întotdeauna ferăstrăul circular ferm. 
- Capota de protecție a balamalelor va fi împinsă  
automat de piesa de prelucrat. 
- Nu aplicați niciodată forța! Adânciți ferăstrăul 
 circular ușor și în mod constant. 
- Piesa tăiată trebuie să fie situată la dreapta  
ferăstrăului circular, astfel încât partea largă a plăcii de 
bază să fie susținută pe întreaga suprafa 
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   Tăiere paralelă (figura 3)  
    Important! Purtați ochelari de protecție și căști de protecție.  
     1.Eliberați șurubul de blocare 11.  
     2. Pentru tăieturile de 90°, reglați opritorul paralel 9 folosind scala la canelura A,  

      pentru tăieturile de 45° reglați opritorul paralel 9 folosind scala de la canelura B. 

     Observați  lățimea lamei de ferăstrău. 

     3. Strângeți șurubul de blocare. 
     Important! În primul rând faceți o taiere de încercare. 
     Reglarea adâncimii de tăiere (figura 4) 
    1. Eliberați maneta de blocare 4.  
    2. Învartiți sabotul în jos.  
    3. Reglați adâncimea de tăiere utilizând scala.  
         Dinții din fierăstrău trebuie să proiecteze aprox. 2 mm din lemn. 

4.  Împingeți maneta de blocare în jos 
   Reglarea unghiului de tăiere (figura 5)   
  
  Eliberați șurubul de blocare 11  
1. Reglați unghiul de tăiere la unghiul dorit între 0 și 45°C 
2. Strângeți șurubul de blocare 11. 
3. Schimbarea lamei de ferăstrău (figura 6)  
 
Important! Scoateți ștecherul înainte de a face orice schimbare la ferăstrăul circular! 

1. Deschideți capota de protecție 6 și țineți-o.  
2. Apăsați butonul de blocare.  
3. Desfaceți șurubul  
4. Scoateți flanșa 7 și pânza de ferăstrău scăpând în jos și în afară. 
5. Curățați flanșa și introduceți o lamă nouă. Observați direcția de rotație (vezi săgeata de pe capota de 

protecție).  
6. Strângeți șurubul și verificați dacă este concentric. 

 

 
Pornirea  
Înainte de a apăsa butonul On / Off, verificați dacă pânza ferăstrăului este montată corect, că piesele în  

mișcare funcționează fără probleme și că șuruburile de strângere sunt strânse. 

Pornirea și oprirea (figura 7)  
 Pentru a porni: Apăsați butonul de interblocare 2 și comutatorul 3 simultan. 

   Pentru a opri: Eliberați butonul de interblocare și comutatorul. 
 
 

6. Întreținere  
 -  Păstrați în permanență fantele de răcire de pe carcasa motorului curate și neobstrucționate.  
Suflați praful și murdăria la intervale regulate. 
 - Apelați un atelier de specialitate pentru a verifica periile de cărbune în caz de scânteiere excesivă. 
 - Perii de cărbune uzate trebuie înlocuite numai de către un atelier specializat sau de către Centrul 

nostru de Relații cu Clienții. 
  - Păstrați mașina în permanență curată.  
 - Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru curățarea pieselor din plastic.  

 - Dacă vreți să descoperiți vreun defect, consultați desenul amănunțit și lista pieselor pentru a 

 determina exact ce piese de schimb trebuie să comandați de la Centrul nostru de Relații cu Clienții. 
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CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 

 
 

1. Denumire produs: __SCULE SI ACCESORII TOTAL _________ 
2.Tip-model: ___________________________________________________ 
3. S/N: _______________________________________________________ 
4. Cumpărător: _________________________________________________ 
5. Adresă, telefon: ______________________________________________ 
6. Importator: RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCIU 12, POPESTI 
LEORDENI , ILFOV 
7. Declaraţie de Conformitate nr: ___________________________________ 
8. Factura (bon) nr/data: _______________________________________ 

 
Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentaţiei de execuţie a 
producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcţionali şi de durabilitate prevăzuţi, 
conform Declaraţiei de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor 
O.G. 21/1992 si Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în 
situaţia în care clientul respectă prescripţiile de montare, utilizare, depozitare, conservare şi 
transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. 
 
În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a 
intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia. Perioada de garanţie este de 24 luni de la 
data cumpărării pentru defectele de fabricaţie şi de material, in cazul achiziţionării de către 
persoane fizice si utilizării pentru uz casnic. 
 
Perioada de garanţie este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricaţie şi de 
material, in cazul achiziţionării de către persoane juridice si utilizarii in regim normal (exclus uz 
profesional). Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiţia respectării 
instrucţiunilor de montaj si utilizare ce însoţesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în 
perioada de garanţie sau înlocuirea produsului, clienţii se vor adresa unitaţii vânzătoare. 
Remedierea defectelor apărute se realizeaza în 15 zile calendaristice de la data prezentării 
produsului. 
 
Certificatul este valabil numai insoţit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzatoare 

  
Vânzător,                                                                                                                     Cumpărător,                                                                                                                                           
Semnatura si stampila                                                 Am primit indicaţiile de utilizare, depozitare,        

                                                   manipulare, conservare si transport. 
 

 



 

    
    NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror uzuri sunt 
considerate   normale  în urma utilizării: 
1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru 
de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, 
simeringuri, curele, etc.) 
2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet 
combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau 
pârghii, garnituri sau elemente de etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale căror 
uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare; 
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer 
sau folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonaţii produse în urma folosirii unui 
carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza 
nerespectării regimului de turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător 
benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziţionate de la 
distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL). 
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din plastic ; 
5. Aprinderile şi relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, 
întrerupătoare, cabluri electrice; 
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă cosit, tracţiune) 
7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj; 
8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin din cauza lipsei 
împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (umezeală excesivă, 
temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune 
fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare 
decât cea furnizată; 
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit în urma impurităţilor din 
pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, maşini, etc); 
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ motofierăstrău, disc 
motocositoare, cuţit masă cosit, cuţit maşină gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.; 
11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter; 
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport reglaj, suport nucă, nucă, 
bieletă (întreg lanţul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect 
exploatate, reglate sau curăţite. 
Reparatii efectuate in perioada de garantie. 

  Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie se fac pe verso. 

 
 

 

1  2  3  

Data intrarii  Data intrarii  Data intrarii  

Data iesirii  Data iesirii  Data iesirii  

Tehnician  Tehnician  Tehnician  
Service  Service  Service  

Semnatura  Semnatura  Semnatura  
si stampila  si stampila  si stampila  


